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SUN WOOD

VERARBEITUNGSHINWEISE
FUR SELBSTKLEBENDES KLEBEFURNIER bVSTAlNERJ

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kénnen
verschiedene Klebemethoden angewandt werden.
Wichtig ist in jedem Fall, dass die Oberflache frei
von jeglichen Staub,- Schmutz-, Fett-, Wachs-,
und Silikonrtickstanden ist und so glatt wie moglich
ist. Bei konvexem und konkavem Untergrund ist
eine mechanische Befestigung im Randbereich
erforderlich.
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Saugende Untergriinde
(z.B. Spanplatte, rohes MDF oder Gipskarton)
sind nicht geeignet flir selbstklebende Holzfurniere

Nicht saugende Untergriinde
(z.B. Glas oder beschichtete Platte) eignen sich
hingegen optimal flr selbstklebende Holzfurniere

Hinweise:

Fur Deckenverkleidungen kénnen wir keine Garantien Ubernehmen

= Bitte testen Sie die Klebefahigkeit vorab auf der Oberflache

= Nur fUr Innenrdume mit geringen Temperaturschwankungen geeignet

= |ieferungen, die per Paket ankommen, sind nach der Zustellung méglichst sofort zu 6ffnen und plan auszulegen

= Beim Einrollen kommt es zu ,Wellenbildungen®, daher muss der Doppelkleber vor Weiterverarbeitung erneut
festgedriickt werden (Sollten Spannungen / Blasen an der Klebefolie auftreten, missen diese mit einem
Messer eingeschnitten werden)

www.sunwood-shop.com



